
 

  

 تشخیص شعله هایسنسور

Flame Detection Sensors 

 

 حساس به تشعشعات مافوق بنفش 

 عدم تاثیرپذیری از نور خورشید و نور محیط 

  خروجی ترانزیستوریPNP   

  24ولتاژ کاریVDC / 220 VAC 

 نویزپذیری پایین 

  درجه حفاظتIP67 
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 سنسورهای تشخیص شعله 
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 تشخیص شعلهسنسورهای 

 تشخیص شعله سنسوراساس عملکردی 

های بر پایه تشخیص تشعشعات ناشی از ایجاد آتشاً اساسآشکارساز شعله، سنسورهای 

درصد از انرژی  43الی  63اند. شعله هیدروکربنی، معمولا هیدروکربنی، بنا نهاده شده

، مرئی و UVهای طیفی به صورت تشعشعات الکترومغناطیسی در رنجکل ایجاد شده را 

IRکند که همین امر پایه و اساس طراحی سنسورهای آشکارساز ، از خود ساطع می

های دهد. بنا به دلیل اشاره شده، حسگرهای شعله نیز به دستهشعله را تشکیل می

 شوند:مختلف زیر تقسیم می

 ( سنسورهای شعله مافوق بنفشUV) 

 (سنسورهای شعله مادون قرمزIR ) 

 سنسورهای شعله ( مافوق بنفش و مادون قرمزUV\IR) 

اصول عملکردی کلی این  نماید.، تولید می 280nm-180سنسور شعله مافوق بنفش را در رنج طول موج فقط  ،فرانگار تبریز در حال حاضر

  محصول در شکل زیر نشان داده شده است:

 

 

 

 تشخیص شعلهنحوه کدگزاری سنسورهای 

 

 

 


