
 

  

پدالیکنترل سطح  هایسنسور  

 Paddle Level Switches 

مخشفث  ّ 

  جامداتسطح آشکارساز 

  میکروسوئیچخروجی کنتاکت 

  220ولتاژ تغذیهVAC 

  درجه حفاظتIP65 

 مقاوم در برابر نویز و محیط های کثیف 
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 پدالی سنسورهای کنترل سطح

گیرد. این سنسور به دلیل سادگی و عدم به پدالی برای تشخیص سطح مواد جامد یا پودری مورد استفاده قرار میسنسورهای کنترل سطح 

 .دهدکارگیری مدارات الکترونیکی در آن، از مقاومت مناسبی در برابر حرارت و محیط های خشن از خود نشان می

 تشخیص سطح سوئیچ پدالیاساس کار سنسورهای 

تشکیل دهنده سنسورهای تشخیص سطح پدالی، یک موتور  قسمت اصلی

در حال چرخش است. هنگامی که مواد  1RPMباشد که با سرعت آسنکرون می

رسد، مانع از چرخش موتور داخل مخزن به پدال یا پره در حال چرخش می

گرد، باعث تحریک یک میکروسوئیچ شده شود و موتو توسط یک حرکت هرزمی

اجزای تشکیل دهنده سنسور دهد. و یک خروجی کنتاکت را به دست می

  باشد:( قابل مشاهده می0تشخیص سطح پدالی در تصویر )

 

 

 تشخیص سطح پدالیسنسورهای  صحیح نحوه نصب

 

 نصب صحیح نصب اشتباه

 نصب در محل ریزش مواد -3

 استانداردنصب با کوپلینگ غیر  -3

 (300mm<نصب از کنار با طول میله غیر مجاز) -8

 نصب از بالای مخزن -0

 نصب با زاویه از بالای مخزن -6

 نصب افقی از کنار مخزن -6

 نصب افقی همراه با محافظ  -4

 نصب با زاویه از زیر مخزن -5
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 انواع مختلف پدال ها

A B 

W=100mm 
H=30mm 

W=65mm 
H=120mm 

C D 

W=50mm 
H=30mm 

 

 

 پدالینحوه کدگزاری سنسورهای کنترل سطح 

 

 

 


