
 

   

 سنسورهاي نوري دوطرفه

Opto-Electronic Sensors-Through Beam   
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  دوطرفهسنسورهاي نوري 

سنسور نوري دوطرفه از يك فرستنده و گيرنده كه بصورت مجزا از هم قرار گرفته اند ، تشكيل يافته است. امواج نوري در خط مستقيم از 

فرستنده به طرف گيرنده ساطع مي شوند. هر گاه جسمي مابين فرستنده و گيرنده قرار گيرد به طوري كه مانع رسيدن نور فرستنده به 

اين حالت گيرنده وجود جسم را گيرنده شود ، در 

  تشخيص خواهد داد. 

سنسورهاي دوطرفه داراي بيشترين راندمان در بين 

سنسورهاي نوري مي باشند و همچنين داراي بيشترين 

سطح انرژي هستند كه مي توانند حتي در محيط هاي 

آلوده و يا نصب غير دقيق گيرنده و فرستنده مقابل هم 

  كار كنند. 

Beam Pa ) (الگوي انتشار  ern 

رن نوري بيانگر منطقه اي است كه در آن گيرنده تشعشعات فرستنده را آشكار خواهد كرد. نمونه اي از در سنسورهاي نوري دوطرفه ، پت

پترن نوري سنسورهاي دوطرفه در شكل () قابل مشاهده است. محور افقي در اين نمودار ، فاصله 

 بين گيرنده وفرستنده مي باشد. همچنين محور عمودي ، عرض مفيد موج نوري نسبت به محور

  نوري گيرنده و فرستنده و در دوطرف آن را نشان مي دهد.

در هنگام نصب سنسور ، بايد دقت كرد كه محور نوري فرستنده و گيرنده طوري باشد كه حداكثر 

  انرژي به گيرنده منتقل شود. 

ت يكديگر نصب شده اند را نيز اين منحني ، در ضمن بيانگر فاصله مجاز چند سنسور كه به موازا

  مشخص مي كند.

  

  )Excess Gain( اضافي ضريب تقويت

ضريب تقويت اضافي براي سنسورهاي نوري دوطرفه ، متناسب با عكس توان دوم فاصله فرستنده 

  از گيرنده مي باشد.

خواهد شد و در صورت سه برابر  1/4به عنوان مثال اگر اين فاصله دوبرابر شود ، ضريب تقويت 

  مي شود. 1/9شدن فاصله اين مقدار 

  

  

  

  

 )1 شكل(

 )2 شكل(

  )3 شكل(
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Effecشعاع نوري مفيد ( ve Beam(  

  فاصله سوييچينگ سنسورهاي نوري دوطرفه ، برابر با حداكثر فاصله ممكن مابين فرستنده و گيرنده است. 

شعاع نوري مفيد برابر است با قسمتي از شعاع نوري كه بايستي به طور كامل توسط جسم قطع شود كه سنسور وجود جسم را تشخيص 

دهد و معمولا به صورت پرتويي استوانه شكل است كه لنز فرستنده را به گيرنده متصل ميكند. هرگاه اندازه لنزها يكسان نباشد ، شعاع 

  نوري مفيد ، با پترن نوري متفاوت است. خروطي خواهد بود. توجه داشته باشيد كه شعاعنوري مفيد به صورت م

  

  تشخيص اجسام ريز 

ريز  تشخيص اجسامگاهي ممكن است اندازه شعاع مفيد نوري يك سنسور نوري دوطرفه به اندازه اي باشد كه 

هت ايجاد تمركز و هدايت انتشار ج در اين مواقع  غيرممكن باشد مانند قرص هاي كوچك در صنايع دارويي،

) استفاده مي شود. اين قطعات به سادگي قابليت نصب بر روي لنز سنسورهاي ٥امواج از اجسامي مانند شكل (

  نوري را دارا مي باشند. 

  

  توابع سنسورهاي نوري يكطرفه 

  با توجه به وضعيت قطعه هدف و عملكرد سنسور نشان داده شده است. شكلهاي زير را در نظر بگيريد. نوع خروجي سنسور

  عملكرد سنسور  خروجي سنسور

Dark ON   
Light ON   

  

  )4 شكل(

  )5 شكل(
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  دوطرفهانواع سنسورهاي نوري 

  

  طرفهدونحوه كدگذاري سنسورهاي نوري 

  


