
 

  

 سیستم های حفاظتی پرده نوری

Safety Light Curtains 

  سانتیمتر  3و  2فاصله مرکز به مرکز عدسی 

  سانتیمتر 542الی  51ارتفاع دید مفید از 

 بندی به صورت سوکتی و کابلیسیم 

  متر 51سانتیمتر الی  22برد 

 قابلیت تولید طبق سفارش مشتری 



  

 

 www.farasense.com,  www.fntco.com: Websites          1 SP       (245) -33332332    تبریز فرانگار  

 نوریهای حفاظتی پردهسیستم 

مه
قد

م
ه 

دم
مق

ه 
دم

مق
ه 

دم
مق

ه 
دم

مق
مه 
قد

م
مه 
قد

م
مه 
قد

م
 

مه
قد

م
 

م
ست

سی
ده

پر
ی 

ظت
فا

 ح
ی

ها
ی

ور
ن

 
 

 نوریهای حفاظتی پردهسیستم

-های پرخطر مورد استفاده قرار میهای نوری هستند که به منظور حفاظت در محیطای از سنسورنوری دستههای حفاظتی پردهسیستم

یا گذاری و ... ابزار پرخطر مثل اره، دستگاه پرس، ابزار روباتیک، ابزار قطعهها و گیرند. این امر شامل حفاظت جانی افراد در مقابل ماشین

باشد. ضمن اینکه کاربرد این دسته از سنسورها تنها به حفاظت های دزدگیر میشامل حفاظت از یک محیط همانند کاربرد در سیستم

 انسان نیز استفاده نمود. توان به عنوان شمارشگر و تشخیص عبور اشیا و معطوف نشده و از آنها می

های تولیدی و نقش ها، کارخانجات و شرکتهای صنعتی مثل کارگاههای حفاظتی در محیطبه دلیل کاربرد فراوان این دسته از سیستم

ن افزایش افزوشده به طور روزهای ذکرهای پرخطر، کاربرد این سیستم در مکانبسیار مهم این سیستم در حفاظت از جان افراد در محیط

های حفاظتی خطرات بیشماری برای کاربر از قبیل بدون استفاده از این سیستمها و ابزار پرخطر گیری ماشینیافته به نحوی که به کار

 دهد: شکل زیر این امر را نشان میصدمات جبران ناپذیر بدنی و حتی مرگ را در پی خواهد داشت. 

 

 نوریهای حفاظتی پرده: نحوه عملکرد سیستم 1 شکل

های شود همانگونه که در شکل مشخص است باعث قطع شدن بیمنوری میدر شکل بالا هنگامی که دست انسان وارد محدوده دید پرده

صدمات بدنی و جانی به فرد  کند و مانع ازارسالی از سمت فرستنده به گیرنده شده که در نتیجه سیستم فرمان خاموشی اره را صادر می

 شود.مورد نظر می

 نوریهای حفاظتی پردهاصول عملکرد سیستم

پی و با فرکانس مشخص از فرستنده به سمت گیرنده سیستم درهای نوری پینوری، ارسال سیگنالاساس عملکرد یک سیستم حفاظتی پرده

عدد از سیستم عملکرد عادی خود را خواهد داشت. زمانی که یک یا چند  باشد. تا زمانی که این سیگنال در سمت گیرنده دریافت شودمی

گیری یک جسم عمل کرده و سیستم به حالت هشدار خواهد رفت که این به معنی قرار آنهای ارسالی به گیرنده قطع شود، خروجی بیم

نوری قرار نداشته باشد رستنده و گیرنده پردهباشد. در واقع تا زمانی که جسمی بین قسمت فبین قسمت فرستنده و گیرنده سیستم می

http://www.farasense.com/
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شود که می نوری فعالسیستم عملکرد طبیعی خود را دارا خواهد بود اما به محض اینکه جسمی بین این دو قسمت قرار بگیرد خروجی پرده

 ها را دارد، صادر نمود.نموشی ابزار یا ماشین آلات خطرناکی که سیستم وظیفه حفاظت در مقابل آتوان فرمان خااز طریق آن می

 

 نوریهای حفاظتی پرده: نحوه عملکرد سیستم 2 شکل

نوری، های فرستنده و گیرنده پردهانسان ( بین قسمت انگشتگیری یک جسم ) در اینجا در این شکل همانطور که مشخص است با قرار

شود که ارسال این نوری میشود. این امر به نوبه خود باعث فعال شدن خروجی پردهمی های ارسالی از سمت فرستنده به گیرنده قطعبیم

 کند. باعث خاموش شدن ابزار پرخطر شده و از صدمات بدنی به کاربر جلوگیری می PLCهای کنترلر یا سیگنال به سمت سیستم

 نوریهای حفاظتی پردهمختلف سیستم مشخصات

 مشخصاتشود. این تولید می با مشخصات متفاوتی ها، انواع مختلفی از این سیستمنوریپرده های حفاظتیستمهای سیبه دلیل تعدد کاربرد

 عبارتند از: 

  درجه حفاظت سیستم 

  ارتفاع دید مفید مورد نیاز 

  نوع استارت مجدد 

  برد مورد نیاز 

های فرستنده و گیرنده، در بین قسمترت قرارگرفتن شود که در صونوری به مینیموم ابعاد یک جسم گفته میدرجه حفاظت یک پرده

سیستم قابلیت تشخیص آن را دارد. به عنوان مثال سیستمی که توانایی تشخیص دست انسان را دارد ممکن است انگشت را به دلیل ابعاد 

وجود دارد که بتواند علاوه بر دست،  کوچکتر آن نسبت به دست تشخیص ندهد. در اینجا نیاز به استفاده از سیستمی با درجه حفاظت بالاتر

-شده درون فرستنده و گیرنده آن مشخص میهای استفادهنوری با فاصله بیمرا نیز تشخیص بدهد. درجه حفاظت یک پرده انسان انگشت

درجات  3شکل شماره یابد. نوری بیشتر و درجه حفاظت سیستم افزایش میها کمتر باشد، قدرت تشخیص پردهشود. هرچه فاصله این بیم

 دهد : نوری را نمایش میپرده مختلف حفاظتی
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http://www.fntco.com/


  

 

 www.farasense.com,  www.fntco.com: Websites          3 SP       (245) -33332332    تبریز فرانگار  

 نوریهای حفاظتی پردهسیستم 

مه
قد

م
ه 

دم
مق

ه 
دم

مق
ه 

دم
مق

ه 
دم

مق
مه 
قد

م
مه 
قد

م
مه 
قد

م
 

مه
قد

م
 

م
ست

سی
ده

پر
ی 

ظت
فا

 ح
ی

ها
ی

ور
ن

 
 

 

 کمحفاظت ب(   -  بالاحفاظت الف(   نورینحوه حفاظت پرده هایی ازمثال : 3 شکل

نوع حفاظت مورد نیاز، دهند که بسته به مختلفی را ارائه می یحفاظت اتهای متنوع خود درجهای شرکت فرانگار تبریز با طراحینوریپرده

 تواند سیستم مورد نیاز خود را انتخاب کند کاربر می

گیری جسم درون این ارتفاع بین فرستنده و گیرنده، سیستم آن را تشخیص شود که در صورت قرارمفید به ارتفاعی گفته میارتفاع دید 

سانتیمتر  01الی  4باشد که معمولا ًدر حدود نوری میطول کلی پرده نوری فعال خواهد شد. این ارتفاع جدا از ارتفاع یاداده و خروجی پرده

-های تولیدی شرکت فرانگار تبریز را نشان مینوریپرده مکانیکی و ابعادمشخصات  4باشد. شکل شماره بزرگتر از ارتفاع دید مفید آن می

  دهد: 

 

 نوری تولیدی شرکت فرانگار تبریزهای پرده: مشخصات مکانیکی پوسته 4 شکل

تعداد  nو  باشدها میکه متناسب با فاصله مرکز به مرکز عدسی رزولوشن L3ارتفاع دید مفید،   L2نوری،طول کلی پرده L1در شکل بالا 

 باشد. نوری میپرده های(های نورانی) بیمشعاع

http://www.farasense.com/
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فاصله مرکز به سانتیمتر و  040الی  01سانتیمتر، ارتفاع دید مفید  041الی  01های تولیدی شرکت فرانگار تبریز با طول کلی نوریپرده

طول ، ارتفاع، رزولوشن و سایر با  نوریباشند. ضمناً این شرکت توانایی طراحی و ساخت پردهسانتیمتر قابل ساخت می 3و  0 مرکز عدسی

 . باشددارا میمشتری را نیز  سفارشی توسطمشخصات 

-گرفته در محدوده دید پردهدر یک سیستم حفاظتی به نحوه شروع به کار مجدد سیستم بعد از بیرون رفتن جسم قرارنوع استارت مجدد 

(  به محض اینکه  Automatic Restartباشد. در نوع استارت اتوماتیک ) شود که به دو صورت اتوماتیک و دستی مینوری گفته می

-خود را آغاز می عادیم از محدوده دید سیستم خارج شود، خروجی به صورت خودکار به حالت اولیه خود برگشته و سیستم عملکرد جس

نوری نوری، خروجی پردهگرفته در محدوده دید پرده( بعد از بیرون رفتن جسم قرار Manual Restartکند. در نوع استارت دستی ) 

بایستی با استفاده از یک شسی استارت نوری میماند. در این حالت به منظور شروع به کار مجدد پردهیم باقی فعالهمچنان در حالت 

 بندی به طور کامل ذکر خواهد شد ( سیستم را ریست نمود. ای سیم مربوطه به مثبت تغذیه سیستم ) در قسمت سیممجدد یا اتصال لحظه

های با نوریلازم به ذکر است که در پرده .شوندتولید می / اتوماتیکاستارت اتوماتیک و دستی های شرکت فرانگار تبریز در دو نوعنوریپرده

  .به صورت دستی/ اتوماتیک تنها در نوع سوکتی موجود استبه صورت اتوماتیک بوده و استارت مجدد  مجدد بندی کابلی، نوع استارتسیم

 ،شود به نحوی که در این فاصلهنوری به حداکثر فاصله میان قسمت فرستنده و گیرنده سیستم گفته میهای حفاظتی پردهبرد سیستم

برد باشد. متر می 01الی  0/1های تولیدی شرکت فرانگار تبریز از نوریی پردهنوری عملکرد طبیعی خود را انجام دهد. این فاصله براپرده

 باشد. متر می 01الی  3/1از  سوکتی نوع متر و 7الی  0/1از های کابلی نوریپرده

 دهد: های تولیدی شرکت فرانگار تبریز را نمایش مینوریمشخصات کلی پرده 0جدول شماره 

 عنوان مشخصات

 ارتفاع دید مفید سانتیمتر 040الی  01

 ارتفاع کلی سانتیمتر 041الی  01

 نوع استارت اتوماتیک ، دستی

 برد سیستم سوکتیمتر برای نوع  01و  کابلیمتر برای نوع  7

 هافاصله مرکز عدسی سانتیمتر 3سانتیمتر ،  0

 بندیسیم سوکتی ، کابلی

 طول کابل در نوع کابلی متر ) قابل افزایش یا کاهش در صورت نیاز( 1

 ولتاژ تغذیه  ولت مستقیم 04

 جریان خروجی ماکزیموم آمپرمیلی 011

 نوع خروجی PNP-Normal Closeدو عدد 

 جنس بدنه شدهآلومنیوم اکسترود

 نشانگر سبز به معنی شرایط عادی ، قرمز به معنی خطر

 دمای کاری درجه سانتیگرارد 70+الی  20-

IP65 درجه حفاظت 

 نوع نصب های مخصوص نصب بوسیله بست

 سازگاری مانیتورهای قدرت توسط رلهیا اتصال به سیستم PLCهای قابلیت اتصال به سیستم
 های تولیدی شرکت فرانگار تبریزنوریمشخصات کلی پرده : 1جدول 
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 رله مانیتور

مورد  شود. اگر جریانهای بار مورد نیاز متفاوت به کار گرفته مینوری به منظور کنترل ابزارهای مختلف با جریانهای حفاظتی پردهسیستم

 پرده خروجی بین قدرت واسط یک به نیاز باشد نوریپرده خروجی جریان ماکزیموم به نسبت این ابزار مقدار بیشتری اندازیراه نیاز برای

این  تواندتم مورد حفاظت می باشد تا بتواند جریان مورد نیاز بار را تامین کند. در این مواقع استفاده از رله مانیتور میسیس ورودی و نوری

 .نیاز را برآورده کند

ای طراحی شده است که می تواند مسیر قدرت یک سیستم مورد حفاظت را با توجه به سیگنال رله مانیتورهای شرکت فرانگار تبریز به گونه

نوری ارسالی توسط پردهها دو عدد ورودی قدرت به منظور دریافت سیگنال نوری قطع یا وصل نماید. در این رله مانیتورارسالی توسط پرده

 یک تعبیه شده است. ضمناً 04و  04و دو عدد خروجی قدرت به منظور قطع و وصل خروجی قدرت به شماره های  03و  03به شماره های 

به منظور عبور جریان ضعیف و برای راه اندازی ابزاری مانند  40و یک عدد کنتاکت خروجی به شماره  40دی به شماره ورو کنتاکت عدد

 .گیرد می قرار استفاده مورد …آلارم و 

 بندی رله مانیتورنحوه سیم

 

 مانیتور تولیدی شرکت فرانگار تبریزبندی رلهنحوه سیم : 5 شکل
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 نوری شرکت فرانگار تبریزهای حفاظتی پردهبندی سیستمنحوه کد

 

 

 نوری تولیدی شرکت فرانگار تبریزهای حفاظتی پردهسیستمبندی کد : 6 شکل
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